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DPT-Flow - Преобразователь скорости потока 
воздуха  

 
 

 

 Преобразователи  воздушного потока DPT-Flow  предназначены  для систем  автоматизации 
зданий.   Эти технологически продвинутые преобразователи могут измерять объемный поток, 
скорость, а также статическое и дифференциальное давление. 

Преобразователи могут быть подключены непосредственно к точкам измерения давления 
центробежного вентилятора, обеспечивая точное измерение расхода.    Пользовательский  
интерфейс позволяет легко  выбирать настройки в соответствии с выбранным вентилятором или 
измерительным зондом.  

 Устройства включают в себя несколько свойств и выбираемых функций: 

• Измерение и контроль объемного расхода, скорости или перепада давления в воздуховоде 
• Измерение и контроль расхода воздуха  через центробежные вентиляторы 
• Несколько выбираемых единиц измерения 
•  Выход напряжения или тока 
• Автоматическое обнуление в качестве  опции (модели AZ ) 
•  Низкотемпературная стойкость в качестве  опции (модели -40C) 

-Модели AZ включают функцию автоматического обнуления, которая обнуляет измерение 
давления каждые 10 минут.  Благодаря автоматическому обнулению  нулевая точка 
передатчика сохраняется  точной, автоматически устраняя возможный  дрейф нулевой 
точки. Функция также помогаетобслуживать устройство, устраняя необходимость 
периодического ручного обнуления обслуживающим лицом. 

 

Технический Спецификации 
 

Питание 24 В переменного тока/постоянного тока (22...26 В) 
 

 Потребляемая мощность < 1 ВА 

 Потребляемая 
мощность (модели -40C) 

Диапазон измерения  

давления 

< 4 ВА (при  температуре ниже 0 °C) 

-1000 моделей *0...1000 Па / пользовательские настройки 
 

-2000 моделей *0...2000 Па / пользовательские настройки  
 

-5000 моделей *0...5000 Па / пользовательские настройки  
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-7000 моделей  *0...7000 Па / 

пользовательская настройка Точность (25 °C) 

 Модели -1000 и -2000 • давление < 125 Па = ±1 % ±2 Па 
• давление > 125 Па = ±1 % ±1 Па 
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 Модели -5000 и -7000 • давление < 125 Па = ±1,5 % ±2 Па 

• давление > 125 Па = ±1,5 % ±1 Па 
 

 Постоянная времени 1...20 с 
 

 Руководство по калибровке нулевой точки с нажатием кнопки 

 Калибровка нулевой 
точки (модели AZ) 

Автоматически 

 
 

Максимальное  давление 30 кПа 
 

Соединение Ø5 мм / Ø6,3 мм 
 

  Средний  сухой воздух или неагрессивный газ  
 

Выход *0...10 / 2... 10 В 

постоянного тока, > 1 

кОм 4... 20 мА, нагрузка 

20...500 Ω 

Отображение  матричного дисплея  с подсветкой  
 

Клеммы проводки 1,5 мм2 

Условия эксплуатации 

Температура-20...50 °C  

(модели AZ) -5...50 °C 

Температура (модели -40C) -40...50 °C 

Влажность 0...95 %rH (без конденсации)  

Корпус 

Материал ABS и PC пластик 
 

 Класс защиты  IP54 
 

 Кабельный ввод M16 
 

Монтаж 2 x Ø4,3 мм отверстия для винтов , один паз 
 

Размеры (Ш x В x Г) 90 x 95 x 36 мм 
 

Вес 150 г 
 

* заводской стандарт  
 

 
 Настройки вывода 

 
 

  

  

  

  

 
 

 

 

 
 Выходной ток (4...20 мА), выбранный  для потока 

 

 

 
* Выходное напряжение  (0...10 В / 2...10 В), выбранное  для потока 
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 Выходной ток (4...20 мА), выбранный  для давления 

 

 

 
*Выходное напряжение  (0...10 В / 2...10 В), выбранное для давления 

 * заводской стандарт  

 
Прово
дка 

 

 

 

 
 
  Предупреждение: Проводка приборов и пуско-наладочные работы могут быть  
выполнены  только квалифицированными  специалистами. Всегда делайте проводку 
прибора в обесточенной электрической сети. 

Предупреждение  : Этот продукт относится к классу  устройств III в соответствии с  IEC 
60664-1.  Изделие может быть подключено только к электрической сети SELV 
(безопасность сверхнизкого напряжения) 

ВНИМАНИЕ:  Продукт может быть подключен только к электрической сети  категории 
перенапряжения III в соответствии с IEC 60664-1. 

 
 
 
 
 
 

  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

V Выход  Выходной объемный расход (0...10 В / 2...10 В / 4...20 мА) 

P Out  Выходное давление  (0...10 В / 2...10 В / 4...20 мА) 
24В  Питание 24 В переменного тока/постоянного тока 
ВНД 0 В 

 

 Номинальный крутящий момент   затяжки  винта клеммной проволоки  составляет  0,6 Нм   
  Важно: Не используйте чрезмерное усилие при затягивании клеммных винтов проводки. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что все крышки  закрыты перед подключением напряжения 
питания к продукту. Не снимайте крышки при подключении напряжения питания. 

 

Упорядочение информация 
 

DPT-Flow-1000-D  102.001.067 Преобразователь  воздушного потока,  диапазон 0...1000 

Тип Номер 
продук
та 

Приметы:_
_________ 
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Па, ручное обнуление 
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DPT-Flow-1000-AZ-D  102.001.068 Преобразователь  воздушного потока,  диапазон 0...1000 
Па, автоматическое обнуление 

 
 

DPT-Flow-1000-D-40C  102.001.069  Преобразователь воздушного потока,  диапазон 0...1000 
Па, ручное обнуление, 

расширенный  диапазон температур окружающей среды  
(-40...50 °C) 

 
DPT-Flow-2000-D  102.002.056 Преобразователь  воздушного потока,  диапазон 0...2000 
Па, ручное обнуление 

 
 

DPT-Flow-2000-AZ-D  102.002.057  Преобразователь воздушного потока,  диапазон 0...2000 
Па, автоматическое обнуление 

 
 

DPT-Flow-2000-D-40C  102.002.058 Преобразователь  воздушного потока,  диапазон 0...2000 
Па, ручное обнуление, 

расширенный  диапазон температур окружающей среды  
(-40...50 °C) 

 
DPT-Flow-5000-D  102.004.061 Преобразователь  воздушного потока,  диапазон 0...5000 
Па, ручное обнуление 

 
 

DPT-Flow-5000-AZ-D  102.004.062  Преобразователь воздушного потока,  диапазон 0...5000 
Па, автоматическое обнуление 

 
 

DPT-Flow-5000-D-40C  102.004.063 Преобразователь  воздушного потока,  диапазон 0...5000 
Па, ручное обнуление, 

расширенный  диапазон температур окружающей среды  
(-40...50 °C) 

 
DPT-Flow-7000-D  102.006.067 Преобразователь  воздушного потока,  диапазон 0...7000 
Па, ручное обнуление 

 
 

DPT-Flow-7000-AZ-D  102.006.068 Преобразователь  воздушного потока,  диапазон 0...7000 
Па, автоматическое обнуление 

 
 

DPT-Flow-7000-D-40C  102.006.069 Преобразователь  воздушного потока,  диапазон 0...7000 
Па, ручное обнуление, 

расширенный  диапазон температур окружающей среды  
(-40...50 °C) 

 

 
 

Тип Номер 
продук
та 

Приметы:_
_________ 



Опубликованный: 
30.08.2022 

7 (7) 

Produal Oy | Keltakalliontie 18, ФИ 48770 Котка, Финляндия | Тель. +358 10 219 9100 | 
info@produal.com 

Информация есть Тема Кому менять без предшествующий извещение. ЭН - 102.001.067д 

 

 

 
 

Стандарты и Директивы 
 

2014/30/EU Электромагнитная совместимость (EMC). 
 

2011/65/Директива ЕС об ограничении   опасных веществ (RoHS2). 
 

(ЕС) 2015/863   Делегированная директива  Комиссии, вносящая поправки в Приложение II к  

Директиве 2011/65/ЕС.  2012/19/EU Отходы электрического и электронного оборудования (WEEE) 

EN 61326-2-3:2021 Электрооборудование для измерения, контроля и лабораторного использования 
- Требования к ЭМС - Часть 2-3: Особые требования - Конфигурация 
испытаний,условия эксплуатации и критерии производительности для 
преобразователей со встроенным или дистанционным кондиционированием 
сигнала  

 

EN 61326-1:2021   Электрооборудование  для  измерения, контроля и лабораторного 
использования - Требования к эмс - Часть 1: Общие требования 

 

EN 61000-6-3:2021 Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-3: Общие стандарты - 
Стандарт  излучения для жилых, коммерческих и легкопромышленных 
сред. 

 

EN 61326-1:2013   Электрооборудование  для  измерения, контроля и лабораторного 
использования - Требования к эмс - Часть 1: Общие требования 

 

EN 61000-4-2:2009 Электромагнитная совместимость (ЭМС).  Методы испытаний и   
измерений - Испытание на устойчивость к электростатическому 
разряду. 

EN 61000-4-3:2006/ 
AMD2:2010 

Электромагнитная совместимость (ЭМС).  Методы испытаний и  измерений - 
Радиационные, радиочастотные, электромагнитные испытания на устойчивость к 
электромагнитному полю.  

 
 

EN 61000-4-4:2012 Электромагнитная совместимость (ЭМС).  Методы испытаний и  
измерений - Электрический быстрый тест на устойчивость к переходным 
процессам / разрыву.  

 

EN 61000-4-5:2012 Электромагнитная совместимость (ЭМС).  Методы тестирования и измерения  - 
Тест на всплеск иммунитета. 

EN 61000-4-6:2007/ 
IS1:2009 

Электромагнитная совместимость (ЭМС).  Методы испытаний и измерений. 
Устойчивость к проводимым возмущениям, индуцированным радиочастотными 
полями. 

 
 

EN 50581:2012 Техническая документация по  оценке электрической и электронной 
продукции в отношении ограничения опасных веществ  

 

Стандарт описание 


