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Технические характеристики: 
питание 24Vac/dc или 230Vac 
контакт реле  230Vac 10A res. 
время выбора LAP 1 
  - ограничение максимум 

12…60 мин 
12…36 минут 

время выбора LAP 5 
  - ограничение максимум 

1…5 часов 
1…3 часа 

время выбора LAP 10 
  - ограничение максимум 

2…10 часов 
2…6 часа 

погрешность < +/- 10 s / h 
сигнальная лампа 
   - постоянный (заводская.) 
   - мигающий 

зеленая 
7-8 замкнутый 
7-8 открытый 

класс защиты белый пластик IP20 
монтаж углублённый или 

поверхностный 
  
Инструкция для заказа  
Тип Номер изделия Описание 
LAP 1 1185025 12…60 минут 

(максимальное время 
можно ограничить 
12…36 мин.) 

LAP 5 1185020 1…5 часов  
(максимальное время 
можно ограничить до 
1…3 часов) 

LAP 10 1185021 2…10 часов  
(максимальное время 
можно ограничить до 
2…6 часов) 

ТАЙМЕР  LAP 1, LAP 5 JA LAP 10 

ПРИМЕНЕНИЕ 
В настоящее время управление микроклиматом 
зданий осуществляется с помощью 
автоматизированных систем. Например, из-за 
ненормированной продолжительности рабочего 
дня, может возникнуть необходимость 
принудительной вентиляции воздуха вне 
нормального времени рабочей смены. Систему 
вентиляции можно отрегулировать на необходимое 
дополнительное время работы непосредственно с 
помощью таймера дополнительного времени LAP. 
ДЕЙСТВИЕ 
Желаемое дополнительное время выбирается 
путем повторного (кратковременного) нажатия, 
после чего соответствующая сигнальная лампа 
начнет мигать. После включения системы (реле 
замкнётся) лампочка перестает мигать и горит 
постоянно. Сигнальная лампа указывает на 
оставшееся время работы. При желании, установку 
можно выключить длительным (≥3 сек) нажатием 
на кнопку или снизить до исходной путем 
кратковременных нажатий. Время работы можно 
ограничить с помощью чипа максимум на 1…3 часа 
(2…6ч, 12…36 мин).  
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Прибор соответствует директивам 73/23/EEC и 2004/108/EY, а также стандартам EN60669, EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) и  EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity). 

 


